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1.1 Geräteübersicht ATEX und IECEx
Standard / Nicht-Ex Zone 2 / 21, 22 Zone 1 / 21

Typ MC23 A, U MC23 M, N MC27 B, E

1. Kompakte Bauform
Standard / Nicht-Ex
Ex-Zone 2 / 21, 22
Ex-Zone 1 / 21

Typ ME21 A, U MC21 A, U ME21 M, N MC21 M, N ME26 B, E MC26 B, E

2. Getrennte Bauform
Messumformer und
Messwertaufnehmer

Standard / Nicht-Ex
Ex-Zone 1 / 21

Typ ME21 A, U ME21 M, N MC26 B, E

3. Getrennte Bauform
Messumformer

Standard / Nicht-Ex
Ex-Zone 2 / 21, 22

Messwertaufnehmer
Ex-Zone 1 / 21

Typ ME21 A, U ME21 M, N MC21 M, N

4. Getrennte Bauform
(kleine Nennweiten)
Messumformer

Standard / Nicht-Ex
Ex-Zone 2 / 21, 22

Messwertaufnehmer
Ex-Zone 2 / 21, 22

Typ ME22 A, U ... MS21 A, U ME27 / 28 B, E MS26 B, E

5. Getrennte Bauform
(kleine Nennweiten)
Messumformer und
Messwertaufnehmer

Standard / Nicht-Ex
Ex-Zone 2 / 21, 22
Ex-Zone 1 / 21

Typ ME24 / 25 A, U ... MS26 B, E

6. Getrennte Bauform
(kleine Nennweiten)
Messumformer

Standard / Nicht-Ex
Ex-Zone 2 / 21, 22

Messwertaufnehmer
Ex-Zone 1 / 21 Ùððíèé

Abb. 1: Übersicht FCM2000
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1.2 Geräteübersicht FM (PID: 3036514)
Standard / Nicht-Ex Class I Div. 2 Class I Div. 1

Typ MC23 T, X MC23 O, V, P, W MC27 C, Y, D, Q
1. Kompakte Bauform

Standard / Nicht-Ex
Class I Div. 2
Class I Div. 1

Gehäuse: XP
Typ ME21 T, X MC21 T, X ME21 O, V, P, W MC21 O, V, P, W ME26 C, Y, D, Q MC26 C, Y, D, Q
2. Getrennte Bauform
Messumformer und
Messwertaufnehmer

Standard / Nicht-Ex
Class I Div. 2
Class I Div. 1

Typ ME21 T, X ME21 O, V, P, W MC26 C, Y, D, Q
3. Getrennte Bauform
Messumformer

Standard / Nicht-Ex
Class I Div. 2

Messwertaufnehmer
Class I Div. 1

Typ ME22 / 23 T, X... MS21 T, X ME22 / 23 O, V,
P, W

MS21 O, V, P, W ME27 / 28 C, Y,
D, Q

MS26 C, Y, D, Q

4. Getrennte Bauform
(kleine Nennweiten)
Messumformer

Standard / Nicht-Ex
Class I Div. 1

Messwertaufnehmer
Class I Div. 2
Class I Div. 1

ME24 / 25 T, X ... ME24 / 25 O, V, P, W MS26 C, Y, D, Q
5. Getrennte Bauform
(kleine Nennweiten)
Messwertaufnehmer

Class I Div. 1

Ùððèçç

Abb. 2: Übersicht FCM2000
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2.1.2 Installationshinweise FCM2000-MC2
Vertikale Einbaulage
Bei der vertikalen Installation, siehe Abb. 5, ist die optimale Einbau-
lage mit der Strömungsrichtung nach oben. Das hat den Vorteil, das
mitgeführte Feststoffe nach unten sinken und Gase bei stehendem
Messrohr aus dem Messrohrbereich nach oben steigen. Weiterhin
können die Messrohre ohne Probleme leerlaufen. Ablagerungen
werden somit vermieden.

Ùððíðî

Abb. 5: Vertikale Einbaulage, selbstleerend (aufsteigender
Durchfluss)

Horizontale Einbaulage

Ùððíðí

Abb. 6: Horizontale Einbaulage

Horizontale Einbaulage, selbstleerend

Ùððíðì

Abb. 7: Horizontale Einbaulage, selbstleerend, 2 - 4°

Einbau in Fallleitung
Der in Abb. 8 zu sehende Installationsvorschlag ist nur möglich, wenn
eine Rohrverengung oder die Verwendung einer Blende mit
kleinerem Querschnitt als die Nennweite das Leerlaufen des
Messwertaufnehmers während der Messung verhindert.

Ùððíðë
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Abb. 8: Einbau in Fallleitung
1 Vorratstank
2 Messwertaufnehmer
3 Blende/Rohrverengung
4 Ventil
5 Abfüllbehälter
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Haupt-Bestellnummer
Zus.

Bestellnr.
Variantenstelle 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Masse-Durchflussmesser
CoriolisMaster FCM2000 MC2 X X X X X X X X X X X X X X X X X XX

Prozessanschlussnennweite
DN 15 (1/2 in.) 7) 1 5
DN 20 (3/4 in.) 7) 2 0
DN 25 (1 in.) 7) 2 5
DN 40 (1-1/2 in.) 7) 4 0
DN 50 (2 in.) 7) 5 0
DN 65 (2-1/2 in.) 7) 6 5
DN 80 (3 in.) 7) 8 0
DN 100 (4 in.) 7) 1 H
DN 150 (6 in.) 7) 1 F

Prozessanschlussart
Flansch DIN PN 16 D
Flansch DIN PN 40 F
Flansch DIN PN 64 G
Flansch DIN PN 100 8) H
Flansch ASME 150 P
Flansch ASME 300 Q
Flansch ASME 600 8) R
Aseptischer Flansch nach DIN 11864-2 Form A für Rohre nach N
Tri-Clamp DIN 32676 9) U
Rohrverschraubung DIN 11851 9) V

Gehäuse (Messwertaufnehmer)
Standard 1
Gehäuse als Schutzeinrichtung 40 bar (565 psi) 9) 2

Heizung / Kühlung
Ohne 1

Kalibrierung
Durchfluss Vorlauf +/- 0,40 % v. M. / Dichte (+/- 5 g/l) A
Durchfluss Vorlauf +/- 0,25 % v. M. / Dichte (+/- 5 g/l) B
Durchfluss Vorlauf +/- 0,15 % v. M. / Dichte (+/- 5 g/l) C
Durchfluss Vorlauf +/- 0,1 % v. M. / Dichte (+/- 5 g/l) 10) M
Durchfluss Vorlauf +/- 0,40 % v. M. / Dichte (+/- 1 g/l) 9) D
Durchfluss Vorlauf +/- 0,25 % v. M. / Dichte (+/- 1 g/l) 9) E
Durchfluss Vorlauf +/- 0,15 % v. M. / Dichte (+/- 1 g/l) 9) F
Durchfluss Vorlauf +/- 0,1 % v. M. / Dichte (+/- 1 g/l) 11) N
Durchfluss Vor- / Rücklauf +/- 0,40 % v. M. / Dichte (+/- 5 g/l) G
Durchfluss Vor- / Rücklauf +/- 0,25 % v. M. / Dichte (+/- 5 g/l) H
Durchfluss Vor- / Rücklauf +/- 0,15 % v. M. / Dichte (+/- 5 g/l) I
Durchfluss Vor- / Rücklauf +/- 0,1 % v. M. / Dichte (+/- 5 g/l) 10) O
Durchfluss Vor- / Rücklauf +/- 0,40 % v. M. / Dichte (+/- 1 g/l) 9) J
Durchfluss Vor- / Rücklauf +/- 0,25 % v. M. / Dichte (+/- 1 g/l) 9) K
Durchfluss Vor- / Rücklauf +/- 0,15 % v. M. / Dichte (+/- 1 g/l) 9) L
Durchfluss Vor- / Rücklauf +/- 0,1 % v. M. / Dichte (+/- 1 g/l) 11) P

Typenschild
Deutsch 12) G
Englisch E

Konstruktionsstand
(Wird durch ABB spezifiziert) X

Betriebsart / Softwarevariante
Nicht ausgewählt (nur für getrennten Messwertaufnehmer) X
Standard-Software (Masse- und Dichtemessung) A
Standard-Software plus Konzentrationsberechnung (DensiMass) C

Fortsetzung nächste Seite

7) Mögliche Kombinationen aus Messbereich und Prozessanschlussnennweite: siehe Datenblatt.
8) Nicht für Größen "K" und ``L``.
9) Nicht für Größe ``L`` (DN 150 [6 in.]).
10) Nicht für Größe "E" (DN 20 [3/4 in.])
11) Nicht für Größe ``L`` (DN 150 [6 in.]) oder "E" (DN 20 [3/4 in.]).
12) Nur für nicht Ex zugelassene Geräte.
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Haupt-Bestellnummer
Zus.

Bestellnr.
Variantenstelle 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Masse-Durchflussmesser
CoriolisMaster FCM2000 MC2 X X X X X X X X X X X X X X X X X XX

Ausgänge
Stromausgang I (aktiv), Stromausgang II (passiv),
Impulsausgang (aktiv) [kein Ex möglich] 13) A

Stromausgang I (aktiv), Stromausgang II (passiv),
Impulsausgang (passiv) B

Stromausgang I (passiv, "ia"), Stromausgang II
(passiv, "ia"), Impulsausgang (passiv, "ia") 14) D

Nicht ausgewählt / Feldbus (nur für getrennten
Messwertaufnehmer) X

Kommunikation
Nicht ausgewählt (nur für getrennten
Ohne 0
HART-Protokoll 1
PROFIBUS PA 3
FOUNDATION Fieldbus 5
PROFIBUS PA mit M12 Stecker 15) 7

Energieversorgung
Nicht ausgewählt (nur für getrennten
100 ... 230 V AC G
24 V AC / DC K

Signalkabellänge
Ohne, für Kompaktversion 16) C0
5 m (16 ft.) mit ME21 16) C1
10 m (33 ft.) mit ME21 16) C2
20 m (66 ft.) mit ME21 16) C3
25 m (82 ft.) mit ME21 16) C4
50 m (164 ft.) mit ME21 16) C5
10 m (33 ft.) mit ME26 17) C6

Sprache der Dokumentation
Deutsch M1
Englisch M5
Sprachpacket Westeuropa / Skandinavien (Sprachen:
DE, EN, DA, ES, FR, IT, NL, PT, FI, SV) MW

Sprachpacket Osteuropa (Sprachen: DE, EL, CS, ET,
LV, LT, HU, PL, SK, SL, RO, BG) ME

Andere MZ

FCM2000-MC2 Signalkabel, Preis pro Meter D173D146U01

13) Nicht für MC27.
14) Nur für ATEx, IECEx Zone1 oder FM Div. 1 und mit "ia" Ausgängen.
15) Nicht mit MC26 / MC27.
16) Nur mit ME21.
17) Nur mit ME26.
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Haupt-Bestellnummer
Zus.

Bestellnr.
Variantenstelle 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Masse-Durchflussmesser CoriolisMaster FCM2000 MS2 X X X X X X X X X X X X XX
Kalibrierung

0,40 % / 10 g/l Vorlauf A
0,25 % / 10 g/l Vorlauf B
0,15 % / 10 g/l Vorlauf C
0,40 % / 10 g/l Vorlauf / Rücklauf G
0,25 % / 10 g/l Vorlauf / Rücklauf H
0,15 % / 10 g/l Vorlauf / Rücklauf I

Typenschild
Deutsch 11) G
Englisch E

Design-Level
(Wird durch ABB spezifiziert) X

Signalkabellänge
5 m (16 ft.) 4) 1
10 m (33 ft.) 4) 2
25 m (82 ft.) 4) 3
50 m (164 ft.) 4) 4
10 m (33 ft.) (nur mit ME27 / ME28) 4) 5

Sprache der Dokumentation
Deutsch M1
Englisch M5
Sprachpacket Westeuropa / Skandinavien
(Sprachen: DE, EN, DA, ES, FR, IT, NL, PT, FI, MW

Sprachpacket Osteuropa (Sprachen: DE, EL, CS,
ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL, RO, BG) ME

Andere MZ

4) Mit Stecker am Messwertaufnehmer
11) Nur für Nicht-Ex-Versionen
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Wech sel ein- auf zweispa ltig

5.5 Elektrische Anschlüsse
5.5.1 Anschlussbeispiele für Peripherie
Gleichstromausgänge (einschl. HART)
Aktiv Passiv
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I = intern
E = extern

Abb. 45: Gleichstromausgang aktiv / passiv

Schaltausgang
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Abb. 46: Schaltausgang für Systemüberwachung, Max.-Min.-Alarm leeres Messrohr oder Vor-/Rücklaufsignalisierung

Schalteingang
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Abb. 47: Schalteingang für externe Zählerrückstellung und externe Ausgangsabschaltung

Impulsausgang

aktiv passiv, Optokoppler
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Abb. 48: Impulsausgang aktiv und Impulsausgang passiv, Optokoppler
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PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
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Der Widerstand R und der Kondensator C bilden den Busabschluss.
Sie sind zu installieren, wenn das Gerät am Ende des gesamten
Buskabels angeschlossen ist.
R = 100 ; C = 1 µF

1 PROFIBUS PA
2 FOUNDATION Fieldbus
I = Intern

E = Extern

Abb. 49: Anschlussbeispiele für Peripherie bei PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus

Anschluss über M12-Stecker (gilt nur für PROFIBUS PA)
Optional kann der Busanschluss anstatt der Kabelverschraubung auch über einen M12-Stecker (siehe Bestellangaben des Gerätes) erfolgen.
Das Gerät wird dann komplett vorverdrahtet ausgeliefert. Passende Buchsen (Type EPG300) sowie weiteres Zubehör befindet sich im
Datenblatt 10/63-6.44.
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Steckerbelegung
(Blick von vorn auf Stifteinsatz und Stifte)
PIN 1 = PA+
PIN 2 = nc
PIN 3 = PA-
PIN 4 = Schirm

Abb. 50: Anschlussbeispiel über M12-Stecker
















